
Inutile de descendre du chargeur pour atteler la machine sur le tablier pique-bottes, la connexion hydrauliqueentre les deux éléments est 100% automatique

ACCROCHAGE AUTOMATIQUE

Il suffit d’ajuster
la position du

capot déflecteur
pour alterner

paillage et
distribution

DÉFLECTEUR

Le rotor spiralé permet dedistribuer le foin, l’enrubannéet de pailler jusqu’à 15 mètres

ROTOR INNOVANT

Un seul et même tablier
pour charger les ballots
et accrocher la machine

TABLIER PIQUE-BOTTES

Le tapis, indépendant du rotor, permet à l’utilisateur d’adapterla vitesse d’avancement du ballot

TAPIS DYNAMIQUE

Amovible, la tôle de
rehausse peut être
ajustée librement
selon la longueur
des ballots

TÔLE DE REHAUSSE

● Actionnement du rotor  ● Position du capot déflecteur
● Avancement du tapis (double-sens)

Fonctions de la télécommande :

La batterie se recharge 
automatiquement grâce
à un alternateur fixé sur
le rotor

BATTERIE + ALTERNATEUR

Balles cubiques de toutes tailles !

SPÉCIALEMENT ADAPTÉE AUX BALLES CARRÉES

DÉMÊLEUSE-PAILLEUSE
DE651
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Spécialement conçu pour les balles 
carrées, le rotor spiralé permet une 
distribution régulière de la matière en 
évitant tout blocage de la matière.

Capot abaissé, la machine distribue du 
foin et de l’enrubanné. Une fois le capot 
relevé, elle permet de pailler jusqu’à 
15 mètres.

Munie d’une télécommande à distance, d’un 
récepteur et d’une batterie, la DE651 est 
égalemet équipée d’un alternateur afin de 
recharger la batterie automatiquement.

❶ DISTRIBUEZ LA RATION D’ENRUBANNÉ / FOIN

❷ PAILLEZ JUSQU’À 15 MÈTRES

Paille, foin, enrubanné

NOUVEAU !

La démêleuse-pailleuse Warzée est la référence en matière de distribution et de 
paillage de balles carrées ! Munie d’un rotor innovant, cette machines est capable 
de pailler jusqu’à 15 mètres. Une fois le capot abaissé, elle permet de démêler 
et distribuer rapidement des balles de foin et d’enrubannée, y compris les balles  
humides et compactes.


